ПЕРЕЧЕНЬ

испытаний, проводимых  аккредитованной лабораторией

ООО «Алтрейд» г. Нижний Новгород в системе аккредитации аналитических центров  на соответствие требованиям    ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006г

	1
	Испытание термопластичных эластомеров и деталей из них:

1.1-твердость по Шор А;

1.2-изменение объема, массы после воздействия агрессивных сред;

	2
	Испытания деталей их ламината армированного упрочняющего:

2.1-определение массы единицы площади;

2.2-адгезии;

2.3-усилия изгиба;

	3
	Испытания деталей из материала на основе резины, увеличивающей объем при нагревании:

3.1-плотность;

3.2-твердость по Шор А;

3.3-увеличение объема при температуре;

3.4-прочность связи с металлом при отрыве;

	4
	Испытания пористой резины с клеевым и без клеевого слоя и деталей из нее:

4.1-определение кажущейся плотности;

4.2-прочность клеевого слоя с несущей поверхностью;

4.3-устойчивость клеевого слоя к воздействию температуры;

	5
	Испытания деталей из пластмасс для автомобильной промышленности:

5.1-теплостойкость;

5.2-морозостойкость;

5.3-испытание материала на морозостойкость по ТУ 2291-002-00867845-2005г

5.4-испытания деталей из пластмасс по ТУ 6-05-1538-77 

5.4.1-теплостойкость

5.4.2-морозостойкость

5.4.3-температура хрупкости по ГОСТ 5960

	6
	Испытания рукавов резиновых с нитяным усилием:

6.1-стойкость к агрессивным средам;

6.2-определение осевой нагрузки;

6.3-морозостойкость в течение 72 часов;

	7
	Физико-механические испытания термопластичных материалов:

7.1-предел текучести, предел прочности;

7.1.1.-предел текучести и относительное удлинение ( при наличие образцов поставщика)

7.2-деформация;

7.3-модуль упругости при изгибе (при наличии образцов поставщика)

7.4-ударная вязкость по Изоду с отливкой образцов;

7.5-ударная вязкость по Изоду при наличии образцов поставщика;

7.6-ударная вязкость по Изоду при пониженных температурах при наличии образцов;

7.7-ударная вязкость по Шарпи с отливкой образцов;

7.8-ударная вязкость по Шарпи при наличии образцов поставщика;

7.9- ударная вязкость по Шарпи при пониженных температурах при наличии образцов;

7.9.1-модуль упругости при изгибе

Физические испытания:
7.10-плотность;

7.11- определение твердости по Шор А;

7.12-массовая доля гранул размером 2-7 мм во всех направлениях, мм, %

Реологические испытания:

7.13-усадка при формовании;

7.14-индекс расплава;

	8
	Испытания шлангов гнутых радиаторных систем охлаждения двигателей:

8.1-стойкость к агрессивным средам;

8.2-прочность связи внутреннего и наружного слоев с оплеткой;

	9
	Испытание резинотехнических изделий:

9.1-изменение объема после воздействия агрессивных сред;

9.2 Определение физико-механических свойств по ГОСТ 270-75

9.2.1 Определение физико-механических свойств по ГОСТ 270-75 резинотканевых изделий;

9.2.2. Определение физико-механических свойств по ГОСТ 270-75 резинотканевых изделий;(при наличии образцов)

9.3 Определение прочности связи между слоями по ГОСТ 6768-75

9.3.1 Определение прочности связи между слоями по ГОСТ 6768-75 резинотканевых изделий (покровный, гермослой, каркас)

9.4 Испытания на твердость по Шор А ГОСТ 263-75

	10
	Сопротивление отслаиванию клеевого слоя пленки от окрашенного металла и

 АВС-пластика:

Под углом 180°(ГОСТ 411-77)

10.1-через 2 часа;

10.2-через 24 часа;

Под углом 90°(Методика «3М» ТМ-1637)

10.3-через 20 мин;

10.4-через 24 часа;

	11
	Сопротивление отслаивания антиадгезионного покрытия с липким слоем:

	12
	Сопротивление сдвигу клеевого соединения (ГОСТ 14759)

	13
	Стойкость к действию статической нагрузки по ТМ-1266 «3М»; ASTM-D 3654-9:

13.1-через 2 часа;

13.2-при Т=80°

	14
	Прочность при разрыве и относительное удлинение клеепереносящих лент

	15
	Испытание обивочных материалов:

15.1-прочность швов на разрыв при наличии образцов поставщика;



	16
	Испытание текстильных материалов

16.1 на разрывную нагрузку (по основе/утку) и удлинение при нагрузке

16.2 определение поверхностной плотности

16.3 испытание ниток армированных по ГОСТ 30226-93 на разрывную нагрузку и удлинение при разрыве

16.4 прочность связи между слоями (лицевой слой – ППУ, изнаночный слой –ППУ)

	17
	Стойкость к удару в соответствии с методикой ПМ 02.03.001-2009

	18
	Светостойкость в соответствии с методикой ПМ 02.03.002-2009г

	19
	Бензостойкость по ГОСТ 9.403-80

	20
	Проведение замеров деталей на соответствие конструкторской документации

	21
	Испытания иглопробивного полотна с латексным слоем на твердость по Шор А

	22
	Прочность сцепления облицовочной пленки с пеной по ПМ 05761904-1-97

	23
	Определение усадки по ПМ 05761904-1-97


